EKUTECH

BLOWERBELT 5,5 kW DROOGSYSTEEM

Etiketteren of coderen op natte producten?
Uw verpakking droog binnen 1 seconde
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Industrieel droogsysteem voor natte verpakkingen

Snel, zuinig, stil

De BlowerBelt 5,5 kW is een bijzonder krachtig indu-
strieel droogsysteem. Twee uitgekiende luchtmessen
blazen lucht met 130 m/s langs uw verpakt product.
Vocht is razendsnel verdreven. Toch is de BlowerBelt
zuinig. U bespaart ruim € 20.000 per jaar ten opzichte
van perslucht. Lawaaiig dan? Ook niet. Met 78dB blijft
de BlowerBelt netjes binnen de arbo-geluidsnormen.

Eenvoudig, degelijk, onderhoudsarm
Bedienen is kinderspel. Zodra u de blower inschakelt,
wordt deze met een vangfunctie door de regelaar
automatisch gemeten en opgestart. Gegarandeerd
foutloos. En onderhoud? Dat is er nauwelijks. Is het
toch nodig, dan ontkoppelt u alleen de motorkabel en
de luchtslangen en neemt u het binnenwerk uit. U kunt
overal gemakkelijk bij. Dat is innovatieve engineering.

vermogen uitstroom uren per dag kWh totale kosten*
Perslucht (5,8bar) 45 kW 450 m3/h 16 0,11 €  26.280,-
BlowerBelt 700m?/h 5,5 kW 450 m3/h 16 0,11 € 3.212,-
Besparing op jaarbasis € 23.068,-

Technische specificaties

Afmetingen product (max)

breedte 195 mm | lengte n.v.t. | hoogte 75 mm

Output

60 - 120 stuks per minuut, afhankelijk van productlengte

Afmetingen machine

breedte 600 mm | lengte 1.450 mm | hoogte 1.300 mm | werkhoogte 820 mm - 1.020 mm

Netaansluiting 3x400V |55kW |16 A

Optioneel afwijkende afmetingen | externe start/stop | handmatig of automatische hoogteverstelling | stelpoten of wielen
Geluidsniveau 78 decibel
Gewicht 200 kilogram

* Onderhoudskosten 10% t.o.v het verbruik, verrekend in de kWh prijs. Aanschaf compressor(ren) buiten beschouwing gelaten.
Berekening op basis van 5 werkdagen per week. Berekening op basis van een totale luchtmeslengte van 1500 mm.
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